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VOVO Bedienungsanleitung
e Tankless TCB Serie

EINLEITUNG

Sie haben sich fur eine tanklose Toilette mit Dusch WC der neuesten Generation entschieden.
Gratulation. Innovative und robuste Technik sind in einem preisgekronten, ansprechenden Design
verpackt.

Eine tanklose Toilette mit Dusch WC hat entscheidende Vorteile.

VOVO ist einer der innovativsten Markenhersteller im Bereich ,,One piece toilet®, so die englische
Bezeichnung fir Toilette, Spllsystem und Dusch WC in einem Gerat. Der Vorteil dieser Kombination
liegt in der guten Abstimmung der Komponenten. So verschmilzt beim TCB080S der
Toilettengrundkérper mit dem Dusch WC, was einen groferen Sitzausschnitt moglich macht. Ein
weiterer Vorteil ist die Integration des Spulsystems. Die gesamte Vorwandinstallation wird
Uberflissig, spart Platz und bannt die Gefahr von geflrchteten Wasserschaden durch Spllkasten
hinter der Wand. Das Gerat ist mechanisch sehr robust und stabil. Genial und einfach — die Spllung
wird nicht Gber Pumpen sondern tber wartungsfreie Magnetventile angesteuert.

Dank langjahriger Forschung gelang es dem Entwicklerteam von VOVO diese einzigartige und
zukunftsweisende Technologie zu entwickeln. Der ganzheitliche Ansatz ist darauf gerichtet, alle
Nachteile konventioneller Toiletten zu beseitigen und ein Gerat hochsten Reifegrades zu entwickeln.

Das Ergebnis ist eine im Design vollendete Toilette, welche mit ausgefeilter Technik versehen wurde.
Die Toilette bendtigt keinen Spllkasten und spillt nach dem Verlassen auf Wunsch selbstandig. Das
System spart einige hundert Liter Wasser im Jahr und verfugt selbstverstandlich tiber nahezu alle
Dusch WC Funktionen nebst ergonomischer Fernbedienung. Das patentierte Tornado-Flush-
Spulprinzip reinigt die nanobeschichtete Toilettenkeramik in optimaler Art und Weise und lasst
Verstopfungen der Vergangenheit angehoren. Freuen Sie sich auf die Toilette der Spitzenklasse.
Die Toiletten der VOVO Serie lassen sich einfach installieren.

Jeder Gang zur Toilette wird zum reinen Vergnugen. Genielden Sie Innovation und Lebensgefinhl.

WICHTIGE HINWEISE

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Nutzung sorgfaltig durch. Sie
enthalt wichtige Hinweise fur die Benutzung und Pflege des Produktes, die Garantieurkunde, Tipps
fur die Fehlersuche sowie die Adressen flr den Kundenservice.

BestimmungsgemafRe Verwendung

Sie haben sich zum Kauf einer Digitalen Toilette mit integriertem Dusch WCs entschieden. Ein Dusch
WC dient der komfortablen Reinigung des Anal- bzw. Vaginalbereiches nach dem Toilettengang.
Sollte das Gerat zu einem anderen als hier erwdhnten Zweck verwendet werden, erlischt
automatisch jeglicher Haftungs- und Gewahrleistungsanspruch.

SICHERHEITSHINWEISE

+ Steigen Sie nicht auf das Gerat, weder auf den Grundkdrper noch auf Brille und Deckel. Setzen
Sie sich nicht auf den Deckel und stellen keine schweren Gegenstande auf das Grundgerat, Brille
oder Deckel.

+ Schutzen Sie das Bedienteil vor auRergewdhnlicher Belastung.

» Kratzen, knicken oder ziehen Sie nicht an dem elektrischen Kabel.

» Demontieren Sie das Gerat nicht und fihren Sie keine Reparaturen an dem Gerat durch.

» Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen fur dieses Produkt bzw. betreiben Sie das Dusch WC
nicht parallel mit anderen Geraten an einer Zuleitung.

» Spritzen oder giel3en Sie kein Wasser Uber das Gerat. Das Gerat kénnte zerstért werden oder
einen elektrischen Schlag verursachen.

» Ziehen Sie immer den Netzstecker bevor oder wahrend Sie das Gerat reinigen.
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VOVO Bedienungsanleitung
e Tankless TCB Serie

Niedertemperaturverbrennungen: Kinder oder Personen, die die Temperatur nicht eigenstandig
regeln kdnnen, langere Zeit auf der Toilette verweilen oder sehr sensibel sind, sollten die Sitz- und
Fontemperatur auf ,Niedrig“ oder ,Aus® stellen.

Betreiben Sie lhr neues Dusch WC stets ausschlief3lich in frostfreien Rdumen und bewahren Sie
es frostsicher auf.

Bei langerer Nichtbenutzung lhres Dusch WCs ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
drehen das Wasser ab und entleeren den Tank wie im Weiteren beschrieben.

Entfernen Sie hartnackige Flecken nur mit einem feuchten weichen Tuch. Bei starker
Verschmutzung nutzen Sie ein neutrales Reinigungsmittel. Probieren Sie das Reinigungsmittel
zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle aus.

Reinigen Sie das Gerat nicht mit Verdinnern, Losungsmitteln, Benzinen, Scheuermitteln oder
Bleichern. Verwenden Sie fir die Reinigung keine Nylonschwamme oder Nylontlicher.

Setzen Sie das Dusch WC keiner direkten Sonneneinstrahlung oder UV Strahlung aus.

Kinder sollten das Dusch WC unter Aufsicht benutzen.

EINSATZBEREICHE

Privates Umfeld

©O0
Blros / Arztpraxen ©O0
Hotels ©O0
Seniorenresidenzen ©O0O
Krankenhauser ©O0O
Wellness- und Fitness Center ©O0
Barrierefreies Wohnen ©O0O

PLANUNG FUR DIE INSTALLATION

Was sollten Sie vor der Installation beachten:

Ihr Dusch WC entspricht der Schutzart IPX4. Der Abstand der Steckdose sollte somit mindestens
60 cm vom Rand der Badewanne entfernt sein.

Der Raum sollte Uber einen FI-Schutzschalter abgesichert sein (< 30 mA).

Schlieen Sie das Gerat nur an eine fachmannisch geerdete Schutzkontakt-Steckdose an.
Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdose, an der noch andere Gerate angeschlossen sind.

Der Raum sollte stets frostsicher sein.

Das Geréat darf nur mit Ublichem Leitungswasser (Trinkwasser) betrieben werden.
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Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

PASSFORM / TECHNISCHE ZEICHNUNG

Bitte beachten Sie, die Toilette ist bodenstehend und wird in Bezug auf den Abfluss in 2 Varianten

angeboten:

a) Bodenabfluss
b) Wandabfluss

ZUBEHOR / LIEFERUMFANG

r g
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‘:_I — = Rosette 1/2"Verlangerung Einstellregler Mikro-Sieb
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Fernbedienung —
|
= ’ @= Druckschlauch
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Halterung fiir Fernbedienung - C
5 z
Batterien  Schrauben  Pplastik Diibel
3 X AA 3 Stiick 3 Stiick
\
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VOVO Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

6/29 GmbH Bedienungsanleitung Stand 08/2010
PRODUKTUBERSICHT
= E = Fermbedienung
Toilettendeckel 5= Grundplatte zur
Aufnahme der
Fermbedienung
Haupteinheit
MNetzstecker -
Brille mit
Sitzheizung

Duscharm mit
- wechselbarem

Duschkopf
Absperr- und_ Sitzbelegungs-
Regelventil sensor
Mikro-Feinfilter -
MNotsteuerung .
, Toilette
I-'uw:l P\fh_uf\nr ltr.!:nm I_Ill:'.s.l-1
'ﬂ_“'{? (&) i._@_,i (@) . -
- EIN / AUS Schalter
- Anal Reinigung
- Lady Dusche
- Spilen
4
- — Empfanger far
LED Anzeige e Fermmbedienung
Bereitschaft
Sitz Sensor
_ Manuelle Nottaste
Energiespar fur Spilung
Sitztemp.
Wassertemp.
LS
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VOVO

Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

HINWEISE VOR DER INSTALLATION

1. Vorbereitung
a) Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend

Platz fur das Gerat zur Verfligung haben
und alle Turen zu 6ffnen und schlief3en
sind.

b) Prifen Sie, ob sich der Wasser- sowie der
Abwasseranschluss an entsprechender
Position befinden. Fir den Bodenabfluss
gibt es optional einen flexiblen Adapter, der
anstatt 305mm eine Toleranz von 250mm
bis 320mm hat.

Tipp: Bewahren Sie die Montageteile, das
Montagewerkzeug sowie den Karton und
Packmaterial der oberen Einheit (Dusch WC)
an einem sicheren Ort auf.

2. Wasseranschluss

Der Wasseranschluss ist bezuglich seiner
Position relativ flexibel und kann im Umkreis
der 250 mm links oder rechts der Mitte gesetzt
werden. Als optisches Highlight kann das
Gerat auch vdllig freistehend installiert
werden. In diesem Fall wird der
Wasseranschluss von unten durch das Gerat
geflhrt.

3. Wasserdruck

Das Produkt bendtigt einen
Mindestwasserdruck von 1,8 kg/cm? (9,95 PSI)
Der maximale Wasserdruck betragt 7,5 kg/cm?

(106,67 PSI) (standard in Deutschland sind ca. 3 kg/cm?)

Das Gerat darf nur mit dem mitgelieferten 2
Zoll Anschlussmaterial angeschlossen
werden. Geringere Querschnitte, wie 3/8 Zoll
oder Ahnliches beeintrachtigen die Funktionen
des Gerates.

a) Bodenabfluss

Wasserleitung|1/2 Zqll

i 250mm -]

b) Wandabfluss
Wandab-
; fluss
Wasseran- t=a- 250mm =
schluss ﬁ

Minimum * 100mm _
1 Lt

Bedienungsanleitung
Stand 06/2018

Seite 8 von 30

VOVO Tankless Serie
copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH




Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

4. AbmaRe

a) Bodenabfluss

100mm

Abwasseranschluss

+ | 720mm

T _

250mm

180mm }_
Abfluss

_ I
*’\:ﬂ? 325mm (Minimum) —s=————}=—

INSTALLATION

100mm

1) Installation der Ventileinheit
a) Drehen Sie den Hauptwasserhahn zu.

b) Entfernen Sie Schmutz und Rost aus der
Leitung falls vorhanden, um die Technik
vor Verunreinigungen zu bewahren.

c) Nutzen Sie fur die Verbindungen
Teflonband oder Hanf.

d) Drehen Sie zuerst die Verlangerung ein.

e) Verbinden Sie das Ventil mit der * L
Verlangerung. Ventileinheit

f) Schrauben Sie nun den Mikro-Filter auf
das Ventil.

Tipp: Mit einem 90 Grad Winkel anstatt der
Verlangerung kénnen Sie die Ventileinheit
noch naher an die Wand platzieren. Das T-
Stlck verlauft in diesem Fall parallel zur
Wand.

Seite 9 von 30
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VOVO Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

2) Druckschlauch anschlieBen Doppel-G-Ring

a) Verbinden Sie den Druckschlauch mit dem
Schraubstutzen an der Unterseite des
Dusch WCs. Die Uberwurfmutter am
Dusch WC (obere Einheit) wird in der
Regel nur mit der Hand, also ohne
Werkzeug angezogen. Die beiden ORinge
dichten selbstandig ab.

b) Verschrauben Sie die Uberwurfmutter.

Wichtig:

Uberpriifen Sie vor Inbetriebnahme alle
Verschraubungen am Gerateoberteil und an
der Keramik auf festen Sitz und Gberprifen Sie
nach der ersten Inbetriebnahme die Dichtigkeit
der AnschlUsse.

3) Verbindung der Toilette (Bodenabfluss)

a) Schrauben Sie den Flansch an die Unterseite der Toilette (Bajonettverschluss oder Flexmuffe).
b) Setzen Sie die Toilette und Flansch auf das Abwasserrohr.

c) Richten Sie die Toilette aus.

d) Zeichnen Sie die Locher fir die Bohrungen an.

e) Verschrauben Sie die Toilette am Boden. Alternativ kann die Toilette auch mit Silikon bzw.
Kraftkleber am Boden verklebt werden.
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Bedienungsanleitung

Tankless TCB Serie
| 'l
\ /
\"\. i
by f /
Y
| Xj /
b !
\ / /
III II
\ /
Ll .-‘j /
[ = ]
Boden /
. Abwasserrohr
I
20mm Abwasserrohr
Bedienungsanleitung
Stand 06/2018
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Bedienungsanleitung

VOVO
Tankless TCB Serie

4) Verbindung der Toilette (Wandabfluss) Toilette
a) Zwischen Abwasseranschluss und Toilette | (s 7 F—
wird eine Verbindungsmuffe gesetzt. A\ — i
. . . \ \ / /
b) Die Toilette wird nun ausgerichtet, \\ &5 o - N
angezeichnet und mit 4 Schrauben am W o \ ﬂ[ﬂ“] e
Boden befestigt. (je nach Modell wird die N\ >
Keramik nur verklebt) N\ F
g 7
\C\}\“\ f// \\ 74 :
3 R %
\ / \_J[
\Q\\ :
Befestigungshaken

5) Verbindung der Toilette mit dem Dusch
wC

Fihren Sie nun den Druckschlauch durch
die hintere Offnung der Toilette.

a)

Verschrauben Sie den Druckschlauch mit
dem Mikro-Filter

Setzen Sie nun das Dusch WC auf den
Grundkorper so auf, dass die 4
Befestigungshaken mit einem Klick
einrasten.

b)

c)

Anschluss fiir Toilettenspiilung

Anschluss fir Dusch WC

1O

Dusch WC

Befestigungshaken

LY (i)

Micro-Filter

Toilette

6) Abschlussarbeiten

Zwischen Toilette und FuBboden kann Wasser
eindringen. Um dies zu vermeiden sollte die
Toilette nach der Installation mit Bad-Silikon
eingedichtet werden.

/ Toilettenkorper

Silikon

A | |

7) Offnen des Hauptwasserhahnes

Bedienungsanleitung
Stand 06/2018
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Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

8) Stromversorgung
d) Stecken Sie den Netzstecker in die Dose.

e) Dricken Sie die “Full flush” Taste auf der
Oberseite der Fernbedienung.

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie vorher die
mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung
eingelegt haben.

===
1 1
I Fullflush g
1

|

1
7

9) Justierung (optional)

In Regionen mit sehr hohem Wasserdruck
kann es passieren, dass wahrend der Spulung
Wasser Uber die Toilette lauft oder gespritzt
wird bzw. Spulgerausche als laut empfunden
werden.

In einem solchen Fall nehmen Sie bitte einen
Schraubendreher und drehen die Schraube an
der Ventileinheit (oder Kunststoffknauf je nach
Modell) in viertel Umdrehungsschritten in
Uhrzeigerrichtung. Der Wasserdruck wird
somit reduziert.

Rechtdrehung im
Uhrzeigersinn
reduziert den
Wasserdruck

10) AbschlieBende Prufung der Installation

Prifen Sie, ob alle Verschraubungen fest verbunden sind. Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser
aus der Installation austritt. Sollte dies dennoch der Fall sein, prifen Sie, ob alle Gummidichtungen

verbaut wurden.

11) Betriebsbereitschaft

Dricken Sie den Knopf fir die Dusenreinigung (,Nozzle cleaning®) auf der Fernbedienung. Das

Gerét ist nun betriebsbereit.

Bedienungsanleitung VOVO Tankless Serie
Stand 06/2018 copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH
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VOVO Bedienungsanleitung
e Tankless TCB Serie

FUNKTIONSUBERSICHT

BASISFUNKTIONEN TCB080S TCBO080SA
Auto Spulung ° °
Fernbedienung ° °
Sitzheizung ° °
Absenkautomatik Brille & Deckel ° °
Infrarot Sitzbelegungssensor ° °
Notbedienung fiir Toilette ° °
Energiesparen ° °
Autoerkennung 4,51 & 6,51 Spuilung ° °
Nanobeschichtete Keramik ° °
Antibakterieller Kunststoff ° °
Schnelllésstaste flur Trennung von Aufsatz und Toilette o o

GRUNDFUNKTIONEN DuscH WC
Analdusche ° °
Ladydusche ° °
Einlauffunktion ° °
Sprudeldusche ° °
Oszillierende Dusche ° °
Pulsierende Dusche ° °
Oszillierend & Pulsierend ° °
Wassertemp. einstellbar ° °
Sitztemp. einstellbar ° °
Dusenposition einstellbar ° °
Vollautomatische DUsenreinigung ° °
Selbstdiagnosesystem ° °
Notbedienung fir Dusch WC ° °
Wechselbare Diisenkopfe ° °
Niedertemperaturverbrennungsschutz ° °
FI Schutzschalter intern ° °

ZUSATZFUNKTIONEN
Warmluft Fohn ° °
Geruchsabsaugung ° °
Automatisches Offnen und SchlieRen von Brille und Deckel °
Edelstahlduscharm °
Automatisches Nachtlicht °
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FERNBEDIENUNG

Ansicht Fernbedienung
Oben

Funktransmitter ———, P /

\ : 7

der Fernbedienung /
. Full flush Small f;u:h .

Ansicht Fernbedienung
Abdeckung geschlossen

8 R
STOF | POSTERIORWASH [ FEMBIMEWASH | ENEMA I DY
o ) 4 W
o 2 &
SiDp Taste ot LATING / PULEATING  RHFTHIY
Anal Dusche UL
Lady Dusche
Oszillierende
Dusche
Pulsierende
Dusche
Ansicht Fernbedienung
Abdeckung gedffnet
. [P
iToe t POSTERIOR WASH ¢ FEMIMINE WASH ¢ EMEMA r DRY
@ & & @ |
. Oecillviing isuting Atpthm Praitian
Wasserdruck ) N Ve
FEeE™ 0 T s
= F darr ) ——
LT wa.';?:"‘u ok Auto s
o
: / = &
Sitztemperatur T —— - = -

[ — \'.\ \ e
Wassertemperatur ———/ / O\

Fontemperatur \

VOVO Tankless Serie
copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH

Bedienungsanleitung
Stand 06/2018

Spiltasten

- Full flush
Grofte Spilung
- Small flush
Kleine Spilung

Fon (TCB080S)
Kinder Taste
(TCB050S)

Einlauf Taste

Rhythmische
Dusche

Dusenposition

Auto Spalung

Energiespar Taste
Diasenreinigung

Geruchsabsaugung
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VOVO Bedienungsanleitung
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BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINLEGEN

1. Trennen der Fernbedienung von der e ——
Halterung T (TR R I A
‘- o=
V4
L
@

2. Schieben Sie den Batteriedeckel nach rechts |
und flhren Sie wie im Bild ersichtlich die ||
Batterien richtig gepolt in das Batteriefach. CL
VerschlieBen Sie das Fach wieder. Als ; DSE<I;—__:_I> !
Batterien wahlen Sie handelstbliche AA
Mignon Batterien.

==
[  1® AAX3

5 LED DISPLAY UND NOTSTEUERUNG DER TANKLOSEN TOILETTE

o T,

— Ty BT

&y MEIEs i
4

Power

Spat Sensor

Power Saving
Seat Temp.,

Water Temp.

Einschalten des Gerates

Sollte die Kontrolllampe ,Power” im Display nicht leuchten, schalten Sie bitte an der .
seitlichen Steuerung das Gerat mit Hilfe der Taste ,Power* ein. O

Power

Seite 16 von 30

Bedienungsanleitung VOVO Tankless Serie
Stand 06/2018 copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH




Seat Sensor - Sitzbelegung

Die Sitzbelegung wird auf der 5 LED Anzeige der Toilette angezeigt. Leuchtet die
LED ,Seat Sensor® Grin, so ist der Sitz belegt, leuchtet sie nicht, ist der Sitz nicht

belegt.

Power Saving - Energiesparfunktion

Die Sitzbelegung wird in der 5 LED Anzeige der Toilette als gruin leuchtende LED
angezeigt.

Seat Temp. - Sitztemperatur

Die Sitzheizungsbereitschaft wird auf der 5 LED Anzeige der Toilette angezeigt.
Leuchtet die LED ,Seat Temp.“ Grun, so ist die Heizung aktiv, leuchtet sie nicht, ist
sie ausgeschaltet.

Water Temp. - Wassertemperatur

Die Warmwasserbereitschaft wird zusatzlich auf der 5 LED Anzeige der Toilette
angezeigt. Leuchtet die LED ,Water Temp.“ Grun, so ist die Heizung aktiv, leuchtet
sie nicht, ist sie ausgeschaltet.

Notsteuerung bei leeren Batterien

An der Seite der Toilette (siehe Produktibersicht ,Notsteuerung®) befindet sich
eine Notbedientastatur fir die 4 wichtigsten Funktionen. Verflugbar sind die
Funktionen AN/AUS, Anal Dusche, Lady Dusche und Toilettenspulung.

BASISFUNKTIONEN DER TANKLOSEN TOILETTE

Full flush

Spilung

Die Toilettenspulung der VOVO Tankless Serie wird wahlweise tber die
mitgelieferte Fernbedienung manuell oder vollautomatisch per Sensor
ausgeldst.

Das Gerat arbeitet sehr wassersparend und unterscheidet zwischen
kleiner und groRer Spulung.

Kleine Spiilung

Die kleine Spllung wird mit der kleineren der beiden Tasten, der ,Small
flush® Taste ausgeflihrt (siehe die beiden Tasten an der Oberseite der
Fernbedienung). Die Spulwassermenge liegt bei 4,5 Liter.

Small flush

GroBe Spiilung Full flush

Die grofle Spulung wird mit der groReren der beiden Tasten, der ,Full
flush* Taste ausgefuhrt (siehe die beiden Tasten an der Oberseite der
Fernbedienung). Die Spllwassermenge liegt bei 6 Liter.

Bedienungsanleitung VOVO Tankless Serie
Stand 06/2018 copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH
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VOVO Bedienungsanleitung
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Vollautomatische Toilettenspiilung

Haben Sie auf der Fernbedienung die Auto flush Funktion aktiviert, fihrt
die Toilette nach Verlassen die Spulung selbsttatig aus. Das Gerat misst
dabei die Zeit des Verweilens auf der Toilette und entscheidet selbst, ob
klein oder grof3 gespult wird. Wenn Sie diese Funktion durch erneutes
Driicken deaktivieren, reagiert die Spulung ausschlieRlich manuell durch
Dricken der Taste.

Spiilung bei Stromausfall
An der Seite des Dusch WCs, hinter einer kleinen Abdeckung (siehe Seite [
Produktibersicht ,Manuelle Nottaste flr Spllung®), befinden sich die Bowl
beiden Notsplultasten fiir den Fall eines Stromausfalls. In dieser Situation | cleaning
betatigen Sie die ,Bowl cleaning® Taste fir ca. 3 Sekunden, um die
Keramik zu reinigen (Tornado Spllung), danach betatigen Sie die ,Flush*
Taste (Turbo Spiilen) fur ca. 5 Sekunden, um den Inhalt der Keramik weg
zu spulen.

—

Flush

Spiilung bei leeren Batterien der Fernbedienung

Auf der anderen Seite des Dusch WCs (siehe Seite Produktibersicht
.Notsteuerung“) befindet sich eine Notbedientastatur fir die 4
wichtigsten Funktionen. Verfugbar sind die Funktionen AN/AUS, Anal
Dusche, Lady Dusche und Toilettensptlung.

Power Posterior Feminine Flush  +

Flush

BASISFUNKTIONEN DES DUSCH WCS (TcB080S / TCB050S)

Sitzbelegungssensor

Das Dusch WC verfligt tber einen Sitzbelegungssensor. Dieser befindet sich in der
Toilettenbrille und verhindert eine ungewollte Benutzung. Bei nicht besetzter Toilette
ist lediglich die Funktion ,Disenreinigung” eingabebereit.

Die Sitzbelegung wird zusatzlich auf der 5 LED Anzeige der Toilette angezeigt.
Leuchtet die LED ,Seat Sensor® Grin, so ist der Sitz belegt, leuchtet sie Rot, ist der
Sitz nicht belegt.

Anal Dusche

Die Dusenreinigung startet automatisch und reinigt die Dusen vor und nach dem
Gebrauch. Wahrend der Anal Dusche konnen Sie die Dusenposition manuell
anpassen. Wahrend der Funktion kann die Wasser- und/oder die Sitztemperatur
angepasst werden. Die Reinigung schaltet sich selbstandig nach ca. 1 Minute ab.

POSTERICR WASH

L)

Bedienungsanleitung VOVO Tankless Serie
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Stop Taste

Die Stop Taste unterbricht alle Funktionen (aul3er Sitzheizung). Die automatische
Dusenreinigung startet selbstandig. Der Duscharm fahrt unter fliellendem Wasser in
das Gehause zurtck.

Lady Dusche

Die Dusenreinigung startet automatisch und reinigt die Disen vor und nach dem
Gebrauch. Wahrend der Lady Dusche kénnen Sie die Disenposition manuell
anpassen. Wahrend der Funktion kann die Wasser- und/oder die Sitztemperatur
angepasst werden. Die Reinigung schaltet sich selbstandig nach ca. 1 Minute ab.

FEMININE WRSH

B

Einlauf Funktion

EMEMAS

Die Dusenreinigung startet automatisch und reinigt die Dusen vor und nach dem ler)
Gebrauch. Wahrend der Einlauffunktion kénnen Sie die Disenposition manuell
anpassen. Wahrend der Funktion kann die Wasser- und/oder die Sitztemperatur

angepasst werden. Die Funktion schaltet sich selbstéandig nach ca. 1 Minute ab.
Oszillierende Dusche

Dricken Sie Anal Dusche oder Lady Dusche. Das Driicken der Taste Oszillation
wahrend der Benutzung bewirkt, dass der Duscharm wahrend der Relmgung

automatisch vor und zurick bewegt wird. Diese Funktion e~

erleichtert die Reinigung, indem ein gréRerer Bereich |

gereinigt wird. Ein erneutes Dricken schaltet die Ducttatin
Oszillationsfunktion ab.

Pulsierende Dusche

Dricken Sie Anal Dusche oder Lady Dusche. Das Drlicken der Taste Pulsierende

Dusche wahrend der Benutzung bewirkt, dass sich der Duschstrahl wahrend der
Reinigung im Wechsel verringert bzw. verstarkt. Diese Funktion stellt eine Art Putsating
Massage dar. Ein erneutes Driicken schaltet die Funktion ab.

Rhythmische Dusche

Dricken Sie Anal Dusche oder Lady Dusche. Das Driicken der Taste Rhythmische

Dusche wahrend der Benutzung bewirkt, dass sich der Duschstrahl wahrend der
Reinigung im Wechsel verringert bzw. verstarkt sowie der Duscharm wahrend der
Reinigung automatisch vor und zurick bewegt wird. Diese Funktion ist die
Kombination von Oszillierender und Pulsierender Dusche und stellt eine Art .
erweiterte Massage dar. Ein erneutes Dricken schaltet die Funktion ab.

Warmluftfon (nur TCB080S) oAy
Das Dricken der Fon Taste aktiviert den Warmluftfon fir ca. 3 Minuten. Diese )

Funktion kann mit der Stop Taste jederzeit unterbrochen werden.
Tipp: Das Abtupfen mit Toilettenpapier reduziert die Trockenzeit erheblich.

Kinder Taste (nur TCB050S)
Dusenposition und Wasserdruck sind fur die Benutzung eines Kindes optimiert.

Bedienungsanleitung VOVO Tankless Serie
Stand 06/2018 copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH
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VOVO Bedienungsanleitung
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ERWEITERTE FUNKTIONEN DES DuSCH WCs

Duschstrahistarke einstellen
Die Duschstrahlstarke ist in 5 Stufen regulierbar. Die zuletzt gewahlte Einstellung

wird von dem Gerat automatisch gespeichert und steht bei der nachsten Benutzung
automatisch zur Verfigung.

Pressure O O O OO

\V/ A\

Diisenposition einstellen

Die Dusenpositionierung erfolgt in 5 Stufen. Betatigen Sie diese Tasten wahrend
der Reinigungsfunktionen, um die Position der Disen nach vorn oder nach hinten

zu regulieren. Im Standard sind die Dusen in der Mitte positioniert.

Sitztemperatur einstellen

Die Sitztemperatur kann in 4 Stufen inklusive AUS eingestellt werden. Leuchtet
keine der 3 Funktionsleuchten, ist die Heizung abgeschaltet. Die
Sitzheizungsbereitschaft wird zusatzlich auf der 5 LED Anzeige der Toilette
angezeigt. Leuchtet die LED ,Seat Temp.“ Grun, so ist die Heizung aktiv, leuchtet
sie nicht, ist sie ausgeschaltet.

00O 00O 00O
00 © 60 O ¢&
Seat Temp Water Temp Dry Temp
Sitz Temperatur
Niedrig - Hoch Aus 34T 37T 40T

Wassertemperatur einstellen

Die Wassertemperatur kann in 4 Stufen inklusive AUS reguliert werden. Leuchtet
keine der 3 Funktionsleuchten, ist die Heizung abgeschaltet. Die Warmwasser
Bereitschaft wird zusatzlich auf der 5 LED Anzeige der Toilette angezeigt. Leuchtet
die LED ,Water Temp.“ Grln, so ist die Heizung aktiv, leuchtet sie nicht, ist sie
ausgeschaltet.

00O 00O 00O
O @ © &) © &
Seat Temp Water Temp Dry Temp
Wasser Temperatur
Niedrig - Hoch Aus 34T 38T 40T
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Fontemperatur einstellen

Die Temperatureinstellung erfolgt in 4 Stufen inklusive AUS. Leuchtet keine der 3
Funktionsleuchten, ist die Heizung abgeschaltet.

000 00O 00O
o © © & O &
Seat Temp Water Temp Dry Temp

Fon Temperatur

Niedrig - Hoch

Geruchsabsaugung (nur TCB080S)

Fur die Aktivierung der Geruchsabsaugung driicken Sie die Taste ,Deodorant®.
Leuchtet die Kontrolllampe, so ist die Funktion aktiv. Ein erneutes Driicken der
Taste deaktiviert die Funktion. Die Absaugung startet bei Sitzbelegung und lauft
ca. 1 Minute nach dem Verlassen der Toilette nach. Der semipermanente
Aktivkohlefilter muss nicht erneuert bzw. ersetzt werden.

o o

Aurto Light i Mozzle  Power
ONyoFF Deodorant Cleaning S5aving Deodorant

Diisenreinigung

Dricken Sie die Dusenreinigungstaste wird der Duscharm unter flieRendem
Wasser herausgefahren. Er bleibt in ausgefahrener Position stehen. Jetzt haben
Sie die Mdglichkeit, die Dusen intensiv zu reinigen (siehe Absatz Dusen reinigen).
Durch erneutes Driicken der Taste wird der Duscharm eingefahren und das Dusch
WC ist wieder einsatzbereit. Fur diese Funktion darf die Toilette nicht besetzt sein.

o o

Auto Light _ Mozzle  Power \
onorr Deedorant Cleoning  Saving Qeozde,
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Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

Beruhrungslose Toilettenbenutzung (Nur TCB080SA)

Die beruhrungslose Benutzung der Toilette ist in 2 Varianten moglich.

Zum einen verfugt der TCBO80SA Uber eine vollautomatische
Sensorsteuerung. Ist diese eingeschaltet, 6ffnet sich der Deckel des
TCBO80SA automatisch, wenn Sie vor das Geréat treten via Sensor. Nach
Verlassen der Toilette schliel3t der Deckel nach ca. 90 Sekunden
vollautomatisch. Méchten Sie andererseits diese vollautomatische Steuerung
deaktivieren, gentgt ein Knopfdruck der Taste auto lid open/close auf der
Fernbedienung (siehe nachstehende Bilder)

Bewegungssensor

Bewegungssensor

Bedienungsanleitung VOVO Tankless Serie
Stand 06/2018 copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH
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Nachtlicht

Das Nachtlicht kann auf Wunsch automatisch ein- und wieder ausgeschaltet
werden. Dricken Sie dazu die Taste ,Auto Light“ unter der Abdeckung lhrer
Fernbediendung. Ist die Auto Light Funktion eingeschaltet, schaltet sich das
Nachtlicht bei Dunkelheit automatisch ein und bei Helligkeit automatisch
wieder aus.

Aato Light ) Mozzle  Power
onjofs Deedorant Cleoning  Saving

Energiesparmodus

Fur die Aktivierung der Energiesparfunktion driicken Sie die Taste ,Power
Saving®. Leuchtet die Kontrolllampe, so ist die Funktion aktiv. Ein erneutes
Dricken der Taste deaktiviert die Funktion. Ist die Energiesparfunktion aktiv,
wird die Sitz- und Wassertemperatur auf 30°C reduziert, sobald die Toilette
verlassen wird. Die Absenkung erfolgt unabhangig von den
Temperatureinstellungen, es sei denn Sitz- oder Wasserheizung sind
abgeschaltet. Sobald der Sensor eine Person auf der Toilette erkennt, wird
die voreingestellte Temperatur wieder angestrebt.

Die Sitzbelegung wird zusatzlich in der 5 LED Anzeige der Toilette als griin
leuchtende LED angezeigt.

Tipp: Benutzen Sie das Dusch WC fiir eine langere Zeit nicht, wird empfohlen,
den Netzstecker zu ziehen und die Wasserzufuhr zu unterbrechen.

o o

Autto Light

e So Deodorant Mozzle  Power

Cleaning Saving

Power
Saving

PFLEGE UND WARTUNG IHRES DusCcH WCs

Gehause reinigen

Zur Reinigung verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch. Bitte
verwenden Sie keine Kratzschwamme oder ahnliches Material.
Benutzen Sie fir die Reinigung handelslbliche
Haushaltsreinigungs- und Desinfektionsmittel.

Hinweis: Benutzen Sie zur Reinigung l|hres Dusch WCs
keinesfalls Ldsungsmittel, Chlor oder sonstige aggressive
Reiniger sowie keine Scheuermittel, um die Oberflache lhres
Dusch WCs nicht zu beschadigen. Wischen Sie die gereinigten
Teile mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie die Teile mit einem
weichen Tuch.

Hinweis: Ziehen Sie bitte vor der Reinigung immer den Netzstecker!

Bedienungsanleitung VOVO Tankless Serie
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VOVO Bedienungsanleitung
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Filter der Geruchsabsaugung reinigen

Reinigen Sie den Fonfilter regelmafig. Ziehen Sie das Netz aus
der Halterung und waschen Sie diesen mit klarem Wasser, wenn
notig nehmen Sie eine kleine Blrste zu Hilfe.

Trocknen Sie den Filter unbedingt nach dem Waschen!

Schieben Sie den Filter wieder in das Gehause.

Wichtiger Hinweis:

Benutzen Sie das Gerat nicht ohne Filter, dies kdnnte zu
Beschadigungen flihren.

Disen reinigen

1. Offnen Sie den Deckel Ihres Dusch WCs.

2. Drlcken Sie die Dusenreinigungstaste. Der Duscharm wird
ausgefahren und verbleibt im voll ausgefahrenen Zustand.

3. Reinigen Sie die Dusen. Achtung: Gehen Sie dabei
vorsichtig mit dem Duscharm um, damit dieser nicht aus
seiner Verankerung ausrastet.

4. Dricken Sie die DUsenreinigungstaste erneut. Der Duscharm
fahrt wieder in das Gehause zurtck.

Wichtiger Hinweis:

Wenden Sie bei der Montage und Demontage keinerlei Gewalt

an. Dricken oder ziehen Sie nicht am Duscharm.

ozzle  Power
leaning Saving

Feinfilter reinigen

Drehen Sie das Ventil mit
einem Schraubendreher,
oder wenn vorhanden mit
dem Kunststoffknauf zu.
Wichtiger Hinweis:
Drehen Sie den
Mikrofeinfilter nicht
heraus bevor Sie das
Ventil abgedreht haben.

Schrauben Sie nun den Mikrofeinfilter nach links aus dem
Gehé&use.

Reinigen Sie den Filter unter klarem Wasser. Wenn nétig
benutzen Sie eine kleine Burste.

Wichtiger Hinweis:

Benutzen Sie das Gerat nicht ohne oder defektem Filter, dies
kénnte zu Beschadigungen fuhren.
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Drehen Sie nun den gereinigten Filter wieder in das Gehause und drehen Sie das Wasser am
Ventil wieder auf. Achten Sie darauf, dass der Filter nicht zu fest eingeschraubt wird und kein
Wasser entweicht.

Entleeren des Gerétes

Mochten Sie das Gerat transportieren oder besteht die Gefahr, dass das Gerat Frost ausgesetzt
wird, missen Sie das Gerat entleeren.

An der Unterseite der oberen Einheit befindet sich eine weilte Kunststoffschraube mit einem
Durchmesser von ca. 2 cm. Drehen Sie diese Schraube nach links auf und entleeren Sie den Tank.
Ist der Tank leer, verschrauben Sie ihn wieder.

Wichtiger Hinweis:

Der Behalter flr das Wasser sollte mindestens ein Fassungsvermdgen von 2 Litern haben. Lésen
und Verschrauben Sie den Tank ohne Werkzeug. Das handfeste Anziehen der Schraube reicht
aus.

Oberteil vom Unterteil 16sen

In Service- und Reparaturfallen kann es notwendig werden, dass das Oberteil vom Unterteil
gelost werden muss.

VOVO tanklose WCs sind modular aufgebaut
und erlauben bei Bedarf die problemlose
Trennung von Ober- und Unterteil.

Mit den beiden Demontagetasten kénnen Sie y 4
die obere Einheit von der unteren Einheit [6sen.
Zu beachten ist dabei, dass Sie zunachst die
linke Seite, wenn Sie vor der Toilette stehen,
I6sen, leicht angehoben halten, um danach die
rechte Seite zu 16sen. Die rechte Seite lasst sich
etwas schwerer I16sen, da sich auf dieser Seite
die Wasseranschlisse befinden. Beachten Sie,
dass das Oberteil mit 4 Metallverriegelungen mit
dem Unterteil verbunden ist (2 vorn, zur
Keramik hin und 2 hinten, zur Wand gerichtet).
Hinweis: Vor der Demontage ist stets der
Netzstecker zu ziehen und die Wasserzufuhr zu
unterbrechen.

Lésen Sie nun die Schraubverbindung des
Druckschlauches. Die beiden O-Ringe am
Druckschlauch dichten zuverlassig ab. Ein
Anziehen der Uberwurfmutter mit der Hand
reicht aus (in der Regel kein Werkzeug
erforderlich).

Bitte montieren Sie in umgekehrter Reihenfolge
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Bedienungsanleitung
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PROBLEMBEHANDLUNG

SITUATION

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Funktionslampen
blinken

Kein oder nicht genliigend
Wasser im Tank

Ziehen Sie den Netzstecker.
Vergewissern Sie sich, dass das
Wasser aufgedreht ist und
ungehindert in das Gerat flieRen kann.
Stecken Sie den Netzstecker wieder
in die Steckdose. Blinkt das Gerat
weiter, nehmen Sie Kontakt zu lhrem
Handler auf.

Dusch WC arbeitet nicht

Stromausfall
Sicherung defekt
Gerat ist nicht eingeschaltet

Entfernen Sie den Netzstecker fir 10
Sekunden und stecken diesen wieder
in die Steckdose. Warten Sie bis sich
das Gerét initialisiert hat.

Prifen Sie an der 5 LED Anzeige, ob
die LED fur Power leuchtet. Wenn
nicht, schalten Sie das Gerat an der
Notbedienung ein (Power Taste).

Duschstrahlstarke zu
gering

Feinfilter verschmutzt Disen
verschmutzt

Leitungswasserdruck ist zu
gering

Filter reinigen bzw. tauschen
Dusen reinigen

Der Leitungswasserdruck sollte
zwischen 1,5 — 7,5 BAR liegen.

Wasser wird nicht
ausreichend warm

Wassertemperatur steht auf
Aus oder Niedrig

Energiespartaste ist aktiviert

Erhéhen Sie die Wassertemperatur
oder deaktivieren Sie den

Energiespar-Modus (siehe Erweiterte
Funktionen).

Sitzheizung wird nicht
ausreichend warm

Sitztemperatur steht auf Aus
oder Niedrig

Energiespartaste ist aktiviert

Erhdhen Sie die Sitztemperatur oder
deaktivieren Sie den Energiespar-

Modus (siehe Erweiterte Funktionen).

Fernbedienung arbeitet
nicht

Batterien zu schwach
Batterien falsch eingelegt
(falsche Polaritat)

Sender oder Empfanger ist

verschmutzt oder durch
Gegenstande verdeckt
Sitzsensor nicht aktiv

Batterien wechseln (wenn mdglich
keine Akkus verwenden)

Batterien richtig einlegen (siehe
Absatz Batterien einlegen)
Sender (Fernbedienung) oder
Empfanger (Toilette) reinigen
Sitz belegen (sich auf die Toilette
setzen)

Brille und Deckel
schlieRen nicht leise

Die Umgebungstemperatur ist
sehr hoch.

Warten Sie, bis sich die
Umgebungstemperatur normalisiert
hat. Ist das Problem damit nicht
geldst, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem
Handler auf.

Fontemperatur ist zu
gering

Die gewahlte Einstellung ist
Niedrig oder Aus.

Erhéhen Sie die Fontemperatur (siehe
Dusch WC Funktionen).

Bedienungsanleitung
Stand 06/2018
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Dusch Funktion oder
Fon stoppt wahrend der
Benutzung

Die Betriebsdauer der
Funktionen ist werksseitig
festgelegt.

Bitte driicken Sie die Funktion erneut.

Geruchsabsaugung
arbeitet nicht richtig

Filter verschmutzt

Reinigen Sie den Filter der
Geruchsabsaugung (siehe Kapitel
Wartung und Pflege)

Toilettenspuilung ist zu
schwach

Anliegender Wasserdruck zu
schwach

Andere Wasserverbraucher
rufen zur gleichen Zeit Wasser
ab

Mikrofeinfilter zugesetzt

Ventil nicht weit genug geoéffnet

Uberprifen Sie den anliegenden
Wasserdruck

Das WC muss direkt mit dem
Wasserleitungsnetz verbunden sein,
es darf kein Eckventil dazwischen
sein.

Mikrofeinfilter reinigen (siehe Kapitel
Wartung und Pflege)

Erhéhen Sie den Wasserdruck indem
Sie das Ventil nach links drehen
(6ffnen)

Bedienungsanleitung
Stand 06/2018
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VOVO

Bedienungsanleitung
Tankless TCB Serie

TECHNISCHE DATEN

BEREICH

TRINKWASSER

ELEKTRO

TOILETTE

WARMWASSER
DuscH WC

Sitz

FON
(NUR TCBOB0S/SA)

ALLGEMEINES

ABMARE

BEDIENUNG UND
ANZEIGEN

FILTER

Bedienungsanleitung
Stand 06/2018

SPEZIFIKATION

Eingangstemperatur
Wasserdruck

Netzspannung

Netzfrequenz
Leistungsaufnahme (max.)
Energiesparmodus

Schutzart

Netzkabel (EURO mit Erdung)
Boiler

Sicherung

Wasserverbrauch
Spllsystem

Aufbereitungsmethode

Boiler Volumen

Wasserverbrauch fiir Duschfunktionen
Temperatur

Wassertemperatur Einstellbereich
Sicherheitsmodule

Leistungsaufnahme
Temperatur Einstellbereich
Temperatur
Sicherheitsmodule
Absenkautomatik

Leistungsaufnahme
Temperatur Einstellbereich
Temperatur
Sicherheitsmodule

Maximale Belastung der Toilettenbrille
Umgebungstemperatur

Netto Gewicht

Brutto Gewicht

Lange
Breite
Hohe
Sitzhohe

Fernbedienung (alle Funktionen)
Notbedienung fiir Toilette
Notbedienung am Dusch WC
LED Statusanzeigen

Mikrofeinfilter permanenter
Kohleaktivfilter (nur TCB080S)

VOVO Tankless Serie

TANKLESS SERIE

5°C - 35°C
1,5-7,5 BAR (min. 15 | pro Minute)
230V

50~60 Hz

680 - 800 Watt
integriert

IPX4

1,5m

maximal 600 Watt
integriert

Grole Spiilung 6 Liter

Kleine Sptilung 4,5 Liter
jetbeschleunigte kreisformige
Tornadospulung

Boiler

1200 ml

ca. 1200 ml pro Minute

4 Stufen (inkl. aus)
30°C-40°C

Uberhitz.-schutz/
Temp.-sensor/Thermoschalter

55 Watt

34°C-40°C

4 Stufen (inkl. Aus)
Temperatursensor/Thermoschalter
Toilettenbrille: ca. 10 Sekunden
Deckel: ca. 15 Sekunden

250 Watt

40°C-59°C

4 Stufen (inkl. Aus)
Uberhitzungsschutz
Thermoschalter / Bimetall

160 kg

5°C-40°C

27 kg (Toilette 19kg / Dusch WC 8kg)
ca. 36 kg

720 mm
410 mm
525 mm
430 mm

3 x AA Mignon 1,5V
manuell-mechanisch per Drucktaster
Anal / Lady

am Dusch WC

Seite 28 von 30

copyright und alle Markenrechte geschiitzt durch WACOR® GmbH



GEWAHRLEISTUNG

Der Verkaufer steht dafir ein, dass die gehandelte Ware zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von herstellungsbedingten
Fehlern ist. Die Gewahrleistung betragt 24 Monate gerechnet ab Kauf- bzw. Rechnungsdatum.
Anspriiche aus dieser Gewahrleistung sind ausgeschlossen, wenn:
1) Das Gerat zweckentfremdet genutzt wird.
2) Ein maoglicher Defekt durch unsachgemafien Einbau oder Gebrauch entstanden ist.
) Ein mdglicher Defekt durch Mangel an Pflege und Wartung entstanden ist.
) Das Gerat an eine ungeeignete Stromquellen angeschlossen wurde.
) Mechanische Zerstérung sowie Bruch jeder Art vorliegen.
) Nichtautorisiertes Offnen des Gerétes vorgenommen wurde.
) Anderungen am Gerét vorgenommen wurden bzw. Teile getauscht worden.
8) Fir Verbrauchs- und Verschleilmaterial wie z. Bsp. Filter.
Nach Ablauf der 24 Monate Gewahrleistungsfrist entfallen alle Anspriche ebenso die, der innerhalb der
Gewahrleistungsfrist instandgesetzten oder ausgetauschten Teile des Produktes.

~NOo ok W

INHALTSSTOFFE UND ENTSORGUNGSRICHTLINIEN

Dieses Produkt ist konform mit Richtlinie 2002/95/EG zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances). Das bedeutet, dass
dieses Produkt weitestgehend frei von umweltgefahrdenden Substanzen wie Blei, Quecksilber, Chrom-VIVerbindungen
sowie Cadmium ist.

Ricknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien

Im Lieferumfang einiger Gerate befinden sich Batterien, die z.B. zum Betrieb von Fernbedienungen verwendet werden.
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser Batterien oder Akkus sind wir als Handler gemafl Batterieverordnung
verpflichtet, unsere Kunden auf diese Verordnung hinzuweisen. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien, wie vom
Gesetzgeber vorgeschrieben (siehe BattV §7), kostenlos an einer kommunalen Sammelstelle, oder geben Sie diese im
Handel vor Ort kostenlos ab. Die Entsorgung tber den Hausmidill ist ausdriicklich verboten und gefahrdet unsere Umwelt.
Von uns erhaltene Batterien kénnen Sie uns unentgeltlich zuriickgeben oder ausreichend frankiert per Post
zuriickschicken.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien und Akkus:

Pb = Batterie/Akku enthalt Blei

Cd = Batterie/Akku enthalt Cadmium

Hg = Batterie/Akku enthalt Quecksilber

Rucknahme und umweltvertragliche Entsorgung von Elektrogeraten

Hersteller von Elektro- und Elektronikgeraten sind gesetzlich verpflichtet, die in den Verkehr gebrachten, alten
Elektro/Elektronikgerate kostenlos zurlickzunehmen. Auch ist der Vertrieb von Elektro-/Elektronikgeraten nur zulassig,
wenn deren Hersteller offiziell registriert sind. Als Handler sind wir verpflichtet, Sie hiermit zu informieren, dass
Elektro/Elektronikgerate nicht als unsortierter Siedlungsabfall zu beseitigen sind, sondern diese getrennt zu sammeln und
Uber die ortlichen Sammel- und Rickgabesysteme fiir Elektro-/Elektronikgerate zu entsorgen sind. Die betroffenen
Elektro/Elektronikgerate, sind mit einem Symbol (durchgestrichene Milltonne) gekennzeichnet.

Riicknahmepflichten fiir Transportverpackungen

Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, Transportverpackungen nach Gebrauch zuriickzunehmen. Im Rahmen
wiederkehrender Belieferungen kann die Ricknahme auch bei einer der nachsten Anlieferungen erfolgen. Die
zurickgenommenen Transportverpackungen sind einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung
zuzufuhren, soweit dies technisch mdéglich und wirtschaftlich zumutbar ist (§ 5 Abs. 4 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes), insbesondere fiir einen gewonnenen Stoff ein Markt vorhanden ist oder geschaffen werden kann. Bei
Transportverpackungen, die unmittelbar aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, ist die energetische
Verwertung der stofflichen Verwertung gleichgestellt.

Verpackungsverordnung

Handler und Hersteller sind gemal der Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, Verpackungen, die
nicht das Zeichen eines Systems der flachendeckenden Entsorgung (wie der ,Grine Punkt‘ das Duale System
Deutschland AG oder das ,RESY*“-Symbol) tragen, zuriickzunehmen und fiir deren Wiederverwendung oder Entsorgung
Zu sorgen.

Endkunden haben die Mdglichkeit, die Verpackung ausreichend frankiert an uns zuriickzusenden. Die Verpackungen
werden von uns gemal der Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgt bzw. einer stofflichen Verwertung
zugeflhrt.
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